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POMPE CENTRIFUGALE VERTICALE  

CODIFICAREA POMPELOR DP  

 
Pentru o mai bună oritentare, în cazul pompelor DP-PUMPS se utilizează codificarea de mai jos. 
Exemplu: DPVS F 45 –50 – 1  
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1 treaptă cu rotor la jumătate înălţime de ridicare (motor mai 
mic) poate fi comandat numai în cazul seriilor DPVF 45 şi 
DPVF85  
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50 Indică numărul rotoarelor montate (50 = 5 buc.) 
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45 Numărul de model indică debitul nominal de transport în 
[m3/h] 

E Legătură filetată, cu supapă de reţinere montat  

 Contraflanşă ovală cu filet interior (flanşă rotundă în caz DPLHS) 

F Flanşă rotundă DIN, JIS sau ANSI 

V Legătură Victaulic  
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T Legătură Tri-clamp  

V Părţile, intrând în contact cu lichide, din material AISI 304 (1.4301) 

VS Părţile, intrând în contact cu lichide, din material AISI 316 
(1.4401)  

VC 
Carcasă şi consolă superioară din fier turnat JIL1040 (GG25), 
partea hidraulică din material AISI 304 (1.4301)  

LHS Pompe verticale din material DP AISI 316 (1.4401), 40bar 
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VM 
Părţile, intrând în contact cu lichide, din material AISI 304 
(1.4301), cu cuplaj închis (monobloc) 
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DP Pompe Duijvelaar  



 

dp pumps catalog 2010.  2 Profilaxis Pump & Control Srl. 
 www.propump.ro  

 

POMPE CENTRIFUGALE VERTICALE 

PERFECŢIUNE DIN OŢEL INOXIDABIL  

Descriere generală 
DP PUMPS este specializată de mai multe decenii în fabricarea, dezvoltarea de pompe centrifugale verticale cu 
mai multe trepte. Succesul DP PUMPS, în competiţie cu întreprinderi multinaţionale, se datorează conceptului de 
inovării continue şi managementului de calitate integral. Pe lângă modelele DPV bine cunoscute şi seriile DPVE 
proiectate special în sisteme de amplificare a presiunii, fără cuplaj, produsele celor mai recente dezvoltări în 
domeniu reprezintă modelele cu simbol B. Toate piesele a pompelor DP, care intră în contact cu lichide, sunt 
fabricate din oţel inoxidabil, astfel eliminând aplicarea de fontă, care nu corespunde cerinţelor privind caracteristicile 
de anticoroziune (excepţie: modele DPVC). În caz de contact cu apă potabilă este adecvat de asemenea oţelul 
anticoroziv 304 al seriilor DPV, iar în cazul unor agenţi mai agresivi se recomandă calitatea de oţel 316 aferentă 
seriilor DPVS. Utilizarea de prese computerizate şi roboţi de sudare cu laser a permis aplicarea de materiale mai 
uşoare, însă mai rezistente, precum şi metode de fabricare cu precizie. Aceste dezvoltări au avut ca rezultat mărirea 
randamentului şi durabilitatea pompelor. Pe lângă anumite pompe incluse în prima parte a catalogului nostru, am 
considerat importantă prezentarea în detalii a instalaţiilor HYDRO UNIT, amplificatoarelor de presiune. Aceste unităţi 
de pompe 1 - 4 (max. 6), cu comandă modernă, conform cerinţelor, cu microprocesor, supape necesare, ţevi de 
distribuţie, rezervor membrană, pot fi instalate rapid şi fiabil pe un cadru de bază în vederea deservirii de diferite 
tehnologii. Pe lângă dezvoltarea produselor sale, DP PUMPS pune accent deosebit pe dezvoltarea calităţii serviciilor 
prestate. În prezent există centre de distribuţie şi service pentru produsele DP PUMPS în peste 70 ţări ale lumii. La 
această reţea mondială s-a aderat societatea PROFILAXIS Srl în anul 1997. Societatea noastră este cunoscută 
încă din anul 1990 drept furnizor şi service la nivel naţional al unor instalaţii, tehnologii parţiale a tehnologiilor de 
tratament al apei şi apei industriale, respectiv dozare de chimicale. Pe această cale, pe care am pornit cu pompele 
de dozare chimicale, instalaţii de mixare şi dispozitive de măsurare-reglare industrială LMI (1990), apoi şi a continuat 
cu DOSAPRO Milton Roy (1993), dorim să ne dezvoltăm cu pompe submersibile de înaltă presiune Q&P. Sperăm, 
că prin noul catalog DP-PUMPS putem iniţia şi continua pe termen lung relaţii de parteneriat noi şi cele existente, 
însuşindu-ne sloganul DP-PUMPS: 
 
La cel mai înalt nivel în mod permanent… 
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DOMENII DE UTILIZARE 

 

 Staţii de amplificare presiune 

 Alimentare cazan 

 Tratare apă 

 Sisteme Sprinkler  

 Spălătorii auto 

 Instalaţii de stingere a incendiului 

 Circulaţia apei de răcire 

 Industria chimică 

 Elemente tehnologice 

 Industria alimentară 
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SERIA DPV B  

FĂRĂ PERECHE! 

DP-Pumps cu o experienţă în fabricaţie de peste 55 ani 
a dezvoltat pompele centrifugale verticale cu mai multe trepte, 
având randamentul cel mai bun. 
Seriile DPV 2, 4 şi 6 sunt rezultatele celor mai recente dezvoltări 
tehnologice. Pompele cu randament şi utilizare de energie excelentă 
sunt adecvate pentru: 
- aprovizionare cu apă potabilă 
- amplificare presiune pentru uz casnic şi industrial  
- circulaţie apă de răcire  
- reţele de apă de incendiu 
- tehnologii parţiale în industria alimentară şi chimică  
- irigaţie 

Eficienţă cea mai bună 
- Proiectare hidraulică individuală cu randament de presiune ridicat pe 
rotor  
- DPV 2, 4, 6: eficienţă 53%, 64%, 65%  
- Motoare cu randament ridicat EFF1 / IE2 (fără suprapreţ şi în cazul 
tipurilor de bază) 
- Livrare conform dimensiunilor generale de ţevi  
- Dimensiuni acoperind gama de randament în condiţii optime  

NPSH scăzut 
- Durată de viaţă mai lungă datorită modelării avantajoase pe partea 
de absorbţie  
- Nivel NPSH DPV 2, 4, 6: 2,1m, 1,2m şi 1,2m 

Structură modulară 
- Gamă largă de randament  
- Piesele în plus aparţin de asemenea dotării de bază (fără suprapreţ) 
- Termen scurt de livrare 

Soluţii pe termen lung 
- Utilizare de materiale având cea mai bună calitate  
- Adaptabil100% la orice sarcini (durată de viaţă lungă) 
- Proces de fabricaţie sustenabil (tehnologie modernă de fabricaţie) 
- Proces de fabricaţie sub supraveghere; calitate ISO 9001  

Ecologic 
- Clasificare la nivel înalt conform EUP  
- Utilizare material sustenabilă 
- Materiale reciclabile 100%  
- Pierdere minimă în timpul fabricaţiei  
- Calitate ISO 14001  

Zgomot redus 
- Zgomotul emis este nesemnificativ datorită funcţionării optime şi 
răcirii speciale a motorului  

Electromotor fără întreţinere  
- Gamă largă de randament şi frecvenţă  
- Grad de protecţie IP 55 
- Clasă de izolaţie F  
- Clasă de randament ridicat IE2   
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- Protecţie termică > 3 kW PTC 
- Cu mai multe tipuri de motoare  

Etanşări de arbore 
- Gamă largă de etanşări de arbore şi piese flexibile  
- Poate fi înlocuit fără demontarea pompei  
- Montat/uşor demontabil/montat în sistem de etanşare 

Multiple tipuri de socluri 
- Fontă 
- Uşor de racordat 
- Serie VC cu flanşă rigidă (rigid flanges) 
- Serie V şi VS cu flanşă flexibilă 
- Serie E cu ventil de reţinere montat  

Orificii de ieşire bine utilizabile 
- Pentru încărcare, descărcare, vidare şi măsurare 
- Presiune măsurabilă separat pe parte de aspiraţie şi refulare  
- Descărcare fără pericole 
- Opţiune by-pass  
- Etanşare de lungă durată 

Parte hidraulică 
- Dispune de cel mai ridicat randament 
- Oţel inoxidabil de înaltă calitate AISI 304 sau 316 

Construcţie masivă 
- Carcasă inoxidabilă, solidă 
- Rezistenţă la presiune PN 40 
- Vibrare şi emitere zgomot scăzute  

Placă de suport solid 
- Înveliş din pulbere electrostatică 100 µm 
- Oţel inoxidabil (opţional) 

Clasificare de categorie superioară, certificate de calitate 
Pompa DP este renumită pentru calitatea sa excelentă şi corespunde 
cerinţelor la cel mai înalt nivel. 
Însă în anumite cazuri aspectul exclusiv poate fi de asemenea una 
dintre cerinţe, cum ar fi: 

- Carcasă şi parte hidraulică lustruită electrolitic  
- Opţiune de etanşare certificată 
- Certificat de achiziţie şi test 
- Motoare ATEX EEXe II T3, EEXd IIC T4 

Etanşări de arbore 
3 soluţii de încredere pentru diferiţi agenţii  
- Montat 
- Uşor demontabil 
- Cu etanşare 

Structură hidraulică  
Durabil şi de încredere 

- AISI 304 
- AISI 316 
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SELECŢIE 

GAMĂ DE PUTERE DPV(S)(F) 2-POLURI 50HZ 

 GAMĂ DE PUTERE DPV(S)(F) 4-POLURI 50HZ 
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ALEGERA POMPEI 

DPVE; DPV(S); DPV6; DPVCF; DPLHS 

 
 
 
 

DPV2; DPV4; DPV6; DPV85 

Seria B  
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DPV (C/S) 2 B 

 

 

NPSHR 

Eta 

Randament 
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DPV2 B - 50HZ - 2 POLURI - DIN 

 

VM închis (monobloc); IM 3619 
 
  Clasă de 

presiune 
   DPV(S)-

E/V/T 
DPV(C/
S)F 

Tip kW E1 E2 F1 F1 
2/2 0,37 138 109 420 445 
2/3 0,37 138 109 441 466 
2/4 0,37 138 109 463 488 
2/5 0,37 138 109 484 509 
2/6 

PN10 

0,55 138 109 506 531 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
V cu cuplaj; V18 
 

 Clasă de 
presiune 

   DPV(S)-E/V/T DPV(C/S)F 

Tip kW E1 E2 F1 F2 F1 F2 
2/2 0,37 138 109 472 259 497 284 
2/3 0,37 138 109 493 280 518 305 
2/4 0,37 138 109 515 302 540 327 
2/5 0,37 138 109 536 323 561 348 
2/6 0,55 138 109 558 345 583 370 
2/7 0,55 138 109 579 366 604 391 
2/8 0,55 138 109 601 398 626 423 
2/9 0,75 160 150 676 419 701 444 
2/10 0,75 160 150 698 441 723 466 
2/11 1,1 160 150 719 462 744 487 
2/12 

PN10 

1,1 160 150 741 484 766 509 
2/14 1,1 160 150 784 527 809 552 
2/16 1,5 185 160 833 580 858 605 
2/18 1,5 185 160 876 623 901 648 
2/20 

PN16 

1,5 185 160 919 666 944 691 
2/22 2,2 185 160 991 7090 1016 734 
2/24 2,2 185 160 1034 752 1059 777 
2/26 2,2 185 160 1077 795 1102 820 
2/28 2,2 185 160 1120 838 1145 863 
2/30 

PN25 
PN40 

2,2 185 160 1163 881 1188 906 
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RACORDURI DPV2 B  
DPV E filet exterior 
Supapă de reţinere pe partea de refulare cu 
garnitură şi manometru pe partea de aspiraţie cu 
fisă. 
Certificat: G EN ISO 228 
Dimensiune: G 6/4 
Clasă de presiune: PN 16 
Opţiune: soclu de fundaţie 1.4308 din fontă de oţel 
inoxidabil  
 
 
DPV(S) 
Contraflanşă cu filet interior 
DPV: fier turnat cu înveliş cataforetic   
DPVS: oţel inoxidabil 1.4408 
Certificat: G EN ISO 228 
Dimensiune: G1 
Clasă de presiune: PN 16 
Opţiune: flanşă şi soclu de fundaţie SS 1.4308  
 
 
DPV(S) Victaulic 
Certificat: - 
Dimensiune: 42.2 
Clasă de presiune: PN 25 
Opţiune: flanşă şi soclu de fundaţie SS 1.4308  
 
 
 
DPV S T Tri-clamp 
Certificat: 32676 
Dimensiune:DN 32 
Clasă de presiune: PN 16 
Opţiune: flanşă şi soclu de fundaţie SS 1.4308  
 
 
 
 
Flanşă din fier turnat DPV C F  
Certificat: 32676 
Dimensiune: NW 25 
Clasă de presiune: PN40 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flanşă normală DPV(S) F  
Flanşă normală cu înveliş cataforetic  
Certificat: EN 1092-1/1092-2 
Dimensiune: NW 25 
Clasă de presiune: PN40 
Opţiune: flanşă normală şi/sau soclu de fundaţie 
SS 1.4308 din fontă 
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DPV (C/S) 4B 
 

NPSHR 

Eta 

Randament 
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DPV4 B - 50HZ - 2 POLURI - DIN 
VM închis (monobloc); IM 3619  
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Clasă de 
presiune 

     

Tip kW E1 E2 F1 F1 
4/2 0,37 138 109 420 453 
4/3 0,55 138 109 441 466 
4/4 0,55 138 109 463 488 
4/5 0,75 160 150 528 553 
4/6 

PN10 

1,1 160 150 550 573 

 
V cu cuplaj; V18 

 

 Clasă de 
presiune 

   DPV(S)-E/V/T DPV(C/S)F 

Tip kW E1 E2 F1 F2 F1 F2 
4/2 0,37 138 109 472 259 497 284 
4/3 0,55 138 109 493 280 518 305 
4/4 0,55 138 109 515 302 540 327 
4/5 0,75 160 150 590 333 615 358 
4/6 1,1 160 150 612 355 637 380 
4/7 1,1 160 150 633 376 658 401 
4/8 1,5 185 160 661 408 686 433 
4/9 1,5 185 160 682 429 707 454 
4/10 1,5 185 160 704 451 729 476 
4/11 

PN10 

2,2 185 160 754 472 779 497 
4/12 2,2 185 160 776 494 801 519 
4/14 2,2 185 160 819 537 844 562 
4/16 3 205 175 904 590 929 615 
4/18 

PN16 

3 205 175 947 633 972 658 
4/20 3 205 175 990 676 1015 701 
4/22 4 220 190 1042 719 1067 744 
4/24 4 220 190 1085 762 1110 787 
4/26 

PN25 
PN40 

4 220 190 1128 805 1153 830 
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LEGĂTURI DPV4 B  
DPV E filet exterior 
Supapă de reţinere pe partea de refulare cu 
garnitură şi manometru pe partea de aspiraţie cu 
fisă 
Certificat: G EN ISO 228 
Dimensiune: G 6/4 
Clasă de presiune: PN 16 
Opţiune: soclu de fundaţie 1.4308 din oţel 
inoxidabil 
 
 
DPV(S) 
Contraflanşă cu filet interior 
DPV: fier turnat cu înveliş cataforetic  
DPVS: oţel inoxidabil 1.4408 
Certificat: G EN ISO 228 
Dimensiune: G1 
Clasă de presiune: PN 16 
Opţiune: flanşă şi soclu de fundaţie SS 1.4308  
 
DPV(S) Victaulic 
Certificat: - 
Dimensiune: 42.2 
Clasă de presiune: PN 25 
Opţiune: flanşă şi soclu de fundaţie SS 1.4308  
 
 
 
DPV S T Tri-clamp 
Certificatt: 32676 
Dimensiune:DN 32 
Clasă de presiune: PN 16 
Opţiune: flanşă şi soclu de fundaţie SS 1.4308  
 
 
 
 
Flanşă din fier turnat DPV C F 
Certificat: 32676 
Dimensiune: NW 25 
Clasă de presiune: PN40 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flanşă normală DPV(S) F  
Flanşă normală cu înveliş cataforetic  
Certificat: EN 1092-1/1092-2 
Dimensiune: NW 25 
Clasă de presiune: PN40 
Opţiune: flanşă normală şi/sau soclu de fundaţie 
SS 1.4308 din fontă 
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DPV (C/S) 6B 

 

 

NPSHR 

Eta 

Randament 
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DPV6 B - 50HZ - 2 POLURI - DIN 
VM închis (monobloc); IM 3619 

  
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Clasă de 
presiune 

   DPV(S)
-E/V/T 

DPV(C/
S)F 

Tip kW E1 E2 F1 F1 
6/2 0,37 138 109 427 452 
6/3 0,75 160 150 496 521 
6/4 1,1 160 150 521 546 
6/5 

PN10 

1,1 160 150 546 571 

 Clasă de 
presiune 

   
DPV(S)-E/V/T DPV(C/S)F 

Tip kW E1 E2 F1 F2 F1 F2 
6/2 0,37 138 109 479 266 504 291 
6/3 0,75 160 150 558 301 583 326 
6/4 1,1 160 150 583 326 608 351 
6/5 1,1 160 150 608 351 633 376 
6/6 1,5 185 160 639 386 664 411 
6/7 1,5 185 160 664 411 689 436 
6/8 2,2 185 160 718 436 743 461 
6/9 2,2 185 160 743 461 768 486 
6/10 

PN10 

2,2 185 160 768 486 793 511 
6/11 3 205 175 835 521 860 546 
6/12 3 205 175 860 546 885 571 
6/14 3 205 175 910 596 935 621 
6/16 

PN16 

4 220 190 969 646 994 671 
6/18 PN25/40 4 220 190 1016 696 1044 721 

 Clasă de 
presiune 

   DPV(S)-E/V/T DPV(C/S)F 

Tip kW E1 E2 F1 F2 F1 F2 
6/20 5,5 260 220 1168 821,5 1193 847 
6/22 5,5 260 220 1218 871,5 1243 897 
6/24 5,5 260 220 1268 921,5 1293 947 
6/26 

PN25 
PN40 

5,5 260 220 1318 971,5 1343 997 
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RACORDURI DPV6 B  

 
DPV E filet exterior 
Supapă de reţinere pe partea de refulare cu 
garnitură şi manometru pe partea de aspiraţie cu 
fisă  
Certificat: G EN ISO 228 
Dimensiune: G 6/4 
Clasă de presiune: PN 16 
Opţiune: soclu de fundaţie 1.4308 din oţel 
inoxidabil  
 
 
DPV(S) 
Contraflanşă cu filet interior 
DPV: fier turnat cu înveliş cataforetic 
DPVS: oţel inoxidabil 1.4408 
Certificat: G EN ISO 228 
Dimensiune: G1 
Clasă de presiune: PN 16 
Opţiune: flanşă şi soclu de fundaţie SS 1.4308  
 
 
DPV(S) Victaulic 
Certificat: - 
Dimensiune: 42.2 
Clasă de presiune: PN 25 
Opţiune: flanşă şi soclu de fundaţie SS 1.4308  
 
 
 
DPV S T Tri-clamp 
Certificat: 32676 
Dimensiune:DN 32 
Clasă de presiune: PN 16 
Opţiune: flanşă şi soclu de fundaţie SS 1.4308  
 
 
 
 
DPV C F flanşă din fier turnat 
Certificat: 32676 
Dimensiune: NW 32 
Clasă de presiune: PN40 
 
 
 
 
 
 
 
 
DPV(S) F flanşă normală 
Flanşă normală cu înveliş cataforetic  
Certfiicat: EN 1092-1/1092-2 
Dimensiune: NW 32 
Clasă de presiune: PN40 
Opţiune: flanşă normală şi/sau soclu de fundaţie 
SS 1.4308 din fontă 

  



 

DPLHS 6 50 HZ 
~2900 1/MIN 
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DPLHS 6 50 HZ ~2900 1/MIN 
 
 

NPSHR 

Eta 

Randament 
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DPV(S) 10 50 HZ ~2900 1/MIN 
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DPV(S) 10 50 HZ ~2900 1/MIN 

H (m) 
1m=  1,42 Psi 
 3,28 ft 
 9,806 kPa 
 0,098 bar 
 
Q (l/s) 
1 l/s= 15,85 US.Gpm 
 13,20 lmp.Gpm 

60 l/min 

DPV 10-
10/20/30/40/50/60 
 
Pot fi recomandate 
tipuri cu supapăl de 
reţinere montat în 
partea de refulare 
(tipuri DPVE) 
Vezi desenul tehnic 
pe pag. 20! 

NPSHR 

Eta 

Randament 

  



 

dp pumps catalog 2010.  21 Profilaxis Pump & Control Srl. 
 www.propump.ro

DPVCF 10 50 HZ ~2900 
1/MIN 
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DPVE 10 50 HZ ~2900 1/MIN 
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DPV(S) 14 50 HZ ~1450 1/MIN 
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DPV(S) 14 50 HZ ~1450 1/MIN 
 

DPV 14-20/40/60 
 
Pot fi recomandate 
tipuri cu supapă de 
reţinere montat în 
partea de refulare 
(tipuri DPVE) 
Vezi desenul tehnic 
pe pag. 23! 

NPSHR 

Eta 

Randament 
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DPVE 14 50 HZ ~1450 1/MIN 
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DPV(S) 18 50 HZ ~2900 1/MIN 
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DPVCF 18 50 HZ ~2900 1/MIN 
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DPV(S) 18 50 HZ ~2900 1/MIN 
 
 

NPSHR 

Eta 

Randament 



 

dp pumps catalog 2010.  29 Profilaxis Pump & Control Srl. 
 www.propump.ro

DPV(S)F 24 50 HZ 
~1450 1/MIN 
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DPV(S)F 24 50 HZ ~1450 1/MIN 

 

 
 
 

NPSHR 

Eta 

Randament 

  



 

dp pumps catalog 2010.  31 Profilaxis Pump & Control Srl. 
 www.propump.ro

DPV(S)F 32 50 HZ 
~2900 1/MIN 

 

 

  



 

DPVCF 32 50 HZ 
~2900 1/MIN 
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DPV(S)F 32 50 HZ ~2900 1/MIN 
 
 

NPSHR 

Eta 

Randament 

  



 

DPV(S)F 45 50 HZ 
~2900 1/MIN 
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DPVCF 45 50 HZ ~2900 1/MIN 
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DPV(S)F 45 50 HZ ~2900 1/MIN 

 

 

NPSHR 

Eta 

Randament 
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DPV(S)F 65 50 HZ 
~2900 1/MIN 
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DPVCF 65 50 HZ 
~2900 1/MIN 
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DPV (C/S) F 85B 
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DPV (C/S) F 85 B 
 

NPSHR 

Eta 

Randament 
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DPV 85 B 

 DPV(C/S)F 85 50 HZ, CU MOTOR 2 
POLURI ~ 2900 RPM 

 VCF V(S)F 

Ti
p 

D
P

V
(C

/S
) F 

P
2 

[k
W

] 

Fl
an
şă

 

M
as
ă 

[k
g]

 

F1
 [m

m
] 

F2
 [m

m
] 

E
1 

[m
m

] 

E
2 

[m
m

] 

M
as
ă 

[k
g]

 

F1
 [m

m
] 

F2
 [m

m
] 

E
1 

[m
m

] 

E
2 

[m
m

] 
85/1-1 5,5 112 970 641 233 162 116 966 637 233 162 

85/1 7,5 116 998 641 233 162 120 944 637 233 162 
85/2-2 11 201 1282 780 315 206 206 1278 776 315 206 
85/2-1 15 215 1282 780 315 206 220 1278 776 315 206 

85/2 15 215 1282 780 315 206 220 1278 776 315 206 
85/3-2 18,5 240 1435 889 315 206 244 1431 885 315 206 
85/3-1 22 276 1484 889 350 225 280 1480 885 350 225 

85/3 22 276 1484 889 350 225 280 1480 885 350 225 
85/4-2 30 357 1648 998 400 290 361 1644 994 400 290 
85/4-1 30 357 1648 998 400 290 361 1644 994 400 290 

85/4 30 357 1648 998 400 290 361 1644 994 400 290 
85/5-2 37 380 1757 1107 400 290 385 1753 1103 400 290 
85/5-1 37 380 1757 1107 400 290 385 1753 1103 400 290 

85/5 37 

PN16 

380 1757 1107 400 290 385 1753 1103 400 290 
85/6-2 45 499 1923 1216 466 373 502 1919 1212 466 373
85/6-1 45 499 1923 1216 466 373 502 1919 1212 466 373

85/6 45 
PN40 

499 1923 1216 466 373 502 1919 1212 466 373 
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DPV 85 B 

DPV(C/S)F 85 50 HZ, CU MOTOR 2 POLURI ~ 2900 RPM 

NPSHR 

Eta 

Randament 
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DPV 85 B 

DPV(C/S)F 85 50 HZ, CU MOTOR 4 POLURI ~ 1450 RPM EFF 2 

 VCF V(S)F 

Ti
p 

D
P

V
(C

/S
)

F 

P
2 

[k
W

] 

Fl
an
şă

 

M
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ă 

[k
g]

 

F1
 [m

m
] 

F2
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m
] 

E
1 
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m

] 
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2 

[m
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] 
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ă 

[k
g]

 

F1
 [m

m
] 

F2
 [m

m
] 

E
1 

[m
m

] 

E
2 

[m
m

] 

85/5-2 5,5 175 1460 1077 266 179 179 1456 1073 266 179 
85/5-1 5,5 175 1460 1077 266 179 179 1456 1073 266 179 
85/5 5,5 175 1460 1077 266 179 179 1456 1073 266 179 

85/6-2 5,5 184 1569 1186 266 179 189 1565 1182 266 179 
85/6-1 5,5 184 1569 1186 266 179 189 1565 1182 266 179 
85/6 5,5 

PN 16 

184 1569 1186 266 179 189 1565 1182 266 179 
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DPV 85 B 

DPV(C/S)F 85 50 HZ, CU MOTOR 4 POLURI ~ 1450 RPM EFF 2 

 
 
 
 
 
 

NPSHR 

Eta 

Randament 
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LEGĂTURI DPV 85 B  
 
 

DPV C F flanşă din fier turnat 
Certificat: DIN 2633 
Dimensiune: NW100 
Clasă de presiune: PN 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DPV C F flanşă din fier turnat 
Certificat: DIN 2633 
Dimensiune: NW100 
Clasă de presiune: PN 25/40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DPV(S) F flanşă normală 
Flanşă normală cu înveliş cataforetic 
Certificat: DIN 2633 
Dimensiune: NW100 
Clasă de presiune: PN 16 
Opţiune: flanşă normală şi soclu de fundaţie SS 
1.4308  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DPV(S) F flanşă normală 
Flanşă normală cu înveliş cataforetic 
Certificat: DIN 2633 
Dimensiune: NW100 
Clasă de presiune: PN 25/40 
Opţiune: flanşă normală şi soclu de fundaţie SS 
1.4308  
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ETANŞĂRI DE ARBORE 

SERIA B  

- Integrat 
- Uşor demontabil 
- Montat în etanşare 

 
 

SERIA A  
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RACORDURI 

SERIA B  

- Clasă de presiune PN 16, 25, 40 
- Opţional AISI 304 sau 316 

- Cu supapă de reţinere integrat, cu filet 
exterior; contraflanşă; victaulic; tri-

clamp; flanşă normală 
- DIN, JIS ASME 

 
 
 
 

SERIA A  
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MODELĂRI AVANTAJOASE 

STRUCTURĂ HIDRAULICĂ 

 
Durabilă şi de încredere 
 

- AISI 304 
- AISI 316 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCLU DE FUNDAŢIE SOLID 

- Înveliş din pulbere electrostatică (standard) 
- Oţel inoxidabil (opţional) 
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CARACTERISTICI 

Modelări din numai câteva piese pentru montabilitate rapidă şi simplă  
Element de închidere superior şi turn de suport motor  
O singură piesă turnată pentru obţinerea stabilităţii maxime. Garnitură din oţel inoxidabil împotriva coroziunii.  
Înălţimea turnului de suport motor de tipul etanşării de arbore şi de cuplajul motorului. 
 
 
 

 
 
 

Etanşare arbore 
Etanşările DIN cu închidere prin resort cu clopot din cauciuc şi combinaţia de calitate material cea mai adecvată 
asigură durată de viaţă lungă. În cazul pompelor cu randament ridicat se recomandă unitate de etanşare integrată, a 
cărei înlocuire poate fi efectuată pe loc cu uşurinţă, fără demontarea motorului.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistem de racordlegătură 
Soclul de pompă separată din fontă asigură stabilitate, iar sistemul de racord din oţel inoxidabil asigură pompelor 
rezistenţă specială la coroziune. Racordurile pot fi flanşe flexibile, precum şi modele „Victaulic” în cazul unor serii. 
 
 
 
 
 
 
 
Supapă de reţinere integrat 
Pe partea de refulare a seriilor DPVE se află supapă de reţinere integrat.  
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SOLUŢII CONFORM SARCINILOR 

Arbore pompă din oţel inoxidabil  
 

Suprafeţele plane pe arbore 
asigură legătură arbore/rotor 
deosebit de solidă. 

Prin modelarea specială sunt 
reduse pierderile interioare, 
mărind astfel randamentul 
pompelor.  

Modelarea carcasei pompei 
permite compensarea integrală a 
schimbărilor de dimensiuni datorită 
diferenţelor de temperatură. 
Canalurile cu formă specială 
asigură etanşare optimă pentru 
inelele O.  

Pentru rezemarea arborelui se 
aplică combinaţia carbid de 
wolfram şi ceramică. 
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SPECIFICAŢII MOTOR 
 Motoare dezvoltate special, trifazate, cu randament ridicat, conform standardelor IEC  
 Tensiune de alimentare nominală [V]: 220-240, 380–420, vagy 660-725 
 Frecvenţă [Hz]:  50 
 Nr. nominal de rotaţii [pe min-1]  1425, vagy 2850 
 Grad de protecţie: IP55 
 Clasă de izolaţie: F 
 Clasă de putere: eff2 

2 poluri – trifazate, 50Hz 
I max [A] 

∆ *  

 ∆ * 

P 
[k

W
] 

η 
[%

] 

Lp
 [d

B
(A

)] 

M
ax

 S
ta

rts
 [h

-1
] 

n 
[m

in
-1

] 

220 V 230 V 240 V 380 V 400 V 420 V 660 V 692 V 725 V

0,37 70,0 64 50 2730 1,9 1,8 1,8 1,1 1,1 1,0    
0,55 75,0 64 50 2765 2,8 2,7 2,6 1,6 1,6 1,5    
0,75 79,0 66 50 2890 3,6 3,5 3,3 2,1 2,0 1,9    
1,10 84,0 66 50 2920 5,2 5,0 4,8 3,1 2,9 2,8    
1,50 78,0 65 30 2840 7,1 6,8 6,4 4,1 3,9 3,7    
2,20 81,5 65 30 2845 9,9 9,4 8,9 5,7 5,4 5,2    
3,00 83,5 67 20 2895 12,6 12,0 11,4 7,3 6,9 6,6 4,2 4,0 3,8 
4,00 85,0 69 20 2915 16,3 15,5 14,7 9,4 8,9 8,5 5,4 5,2 4,9 
5,50 86,0 69 15 2910 22,8 21,6 20,6 13,2 12,5 11,9 7,6 7,2 6,9 
7,50 87,0 69 12 2900 28,6 27,1 25,9 16,5 15,7 15,0 9,6 9,1 8,6 

11,00 88,5 76 11 2935 46,0 43,9 42,4 26,5 25,4 24,5 15,3 14,7 14,2 
15,00 90,0 76 10 2930 59,0 55,7 53,6 34,0 32,2 31,0 19,7 18,6 17,9 
18,50 91,0 76 10 2940 72,0 67,9 65,7 41,5 39,2 38,0 24,0 22,6 22,0 
22,00 91,0 76 10 2935 84,5 81,3 77,8 49,0 46,9 45,0 28,3 27,1 26,0 
30,00 91,5 84 6 2945 96,7 92,5 88,7 56,0 53,2 20,7 35,8 34,3 32,6 
37,00 92,2 86 6 2951 116,9 111,9 107,2 67,7 64,3 61,3 39,0 38,0 38,0 

 

4 poluri – trifazate, 50 Hz 
I max [A] 

∆ *  
 ∆ * 

P 
[k

W
] 

η 
[%

] 

Lp
 [d

B
(A

)] 

M
ax

 S
ta

rts
 

[h
-1

] 

n 
[m

in
-1

] 

220 V 230 V 240 V 380 V 400 V 420 V 660 V 692 V 725 V

0,55 70,0 58 50 1390 2,8 2,7 2,5 1,6 1,5 1,4    
0,75 74,0 58 50 1385 3,6 3,4 3,3 2,1 2,0 1,9    
1,10 76,0 58 50 1415 5,7 5,4 5,2 3,3 3,1 3,0    
1,50 78,5 58 50 1420 7,3 7,0 6,7 4,3 4,1 3,9    
2,20 81,0 62 50 1420 10,3 9,8 9,4 6,0 5,7 5,4    
3,00 82,7 62 15 1415 13,3 13,3 12,1 7,7 7,7 7,0 4,5 4,5 4,0 
4,00 84,5 62 15 1445 16,9 17,0 15,6 9,8 10,0 9,0 5,8 5,8 5,2 
5,50 86,0 62 10 1450 22,8 21,7 21,7 13,2 12,5 12,5 7,6 7,2 7,2 
7,50 87,5 62 10 1455 30,4 30,4 30,5 17,6 17,6 17,6 10,6 10,2 10,2 

11,00 88,5 64 10 1450 41,9 41,9 41,9 24,2 24,2 24,2 12,5 14,0 14,0 
15,00 90,0 64 10 1460 57,2 52,9 51,0 33,0 30,5 29,5 19,1 17,7 17,0 
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TABEL DE REZISTENŢĂ CHIMICĂ  
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TABEL DE REZISTENŢĂ CHIMICĂ  
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TABEL DE REZISTENŢĂ CHIMICĂ 
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