
 

POMPELE DE DOZARE CHIMICALE MILTON ROY  

CODIFICAREA POMPELOR GTM  

Pentru a facilita orientarea, în cazul pompelor Milton Roy GTMA şi GTMM se utilizează codificarea de mai jos.  
Determinaţi mai întâi corpul pompei (litera seriei+numărul), apoi capul dozatoare (următoarele 3 numere) şi, în final, 
caracteristicile motorului.            
Exemplu: GA45- P4T 3 
 

3 

M
ot

or
 

0 Flanşă fără motor F130 
1 monofazat 115V/50Hz 
2 monofazat 230V/50Hz 
3 trifazat  230/400V, 50/60Hz 
9 motor special, de ex. ATEX   

T 

R
ac

or
d 

Furtun T PE  6x8mm, furtun PVC  6x12mm şi ½” filet exterior BSP  
N, P ½” filet interior BSP  
Q DN 15 racord furtun PVC  
Versiunea H HV (pentru materiale cu vâscozitate mare) 

4 

D
im

en
si

un
i 

1 membrană cu dimensiunea 1.0 
4  membrană cu dimensiunea  4.0 
6  membrană cu dimensiunea  6.0 

P 

C
ap

 d
oz

at
oa

re
 P - Cap dozatoare PP  

M - Cap dozatoare PP cu bile de supapă SS  
D - Cap dozatoare PVDF 
S - Cap dozatoare SS  
K - Cap dozatoare SS pentru suspensii 
V - Cap dozatoare PP, pentru materiale cu vâscozitate mare  

-  

45
 

D
eb

it 
de

 
tr

an
sp

or
t 

Debit de transport ~ l/h 

C
O

D
IF

IC
A

R
E 

G
A

 

Se
rie

  Seria GA – carcasa pompei din material plastic  
Seria GM – carcasa pompei din aluminiu (M=metallic) 
Seria GB – putere: până la 1200 l/h-vezi pag. 9 
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FAMILIA GTM – DESCRIERE  GENERALĂ 
Familia pompelor de dozare chimicale MILTON ROY GTM este rezultatul eforturilor comune a inginerilor care au 
creat pompele LMI şi DOSAPRO. Membrii acestei familii sunt pompe angrenate cu motor, pompe cu membrană cu 
transmitere mecanică sau pompe cu piston: 

 
 

POSIBILITĂŢI DE COMANDĂ 

-Comanda numărului de cursă  
Comanda motorului  VARIPULSE® se utilizează la pompele dozatoare din seria GA şi GM. Are două variante: 
varianta mai simplă funcţionează ca un convertizor de frecvenţă, adică turaţia motorului, şi, ca urmare, durata cursei 
variază pe baza semnalului 4-20mA de intrare. 
Varianta cu simbolul „V2” face posibilă dozarea precisă chiar şi în cazul reducerii frecvenţei cursei sub 20%, la care 
durata unui ciclu de cursă rămâne constantă în domeniul critic de sub 20%. Numărul de curse variază între 0- 
36/72/144/180 curse/minut pe baza semnalelor 4-20mA, semnalelor digitale sau reglării manuale. Comanda 
motorului dispune şi de ecran LCD. 
Varianta „V2” poate funcţiona în trei moduri: 
- mod: funcţionare manuală, se poate regla frecvenţa de curse a pompei (%), sub 20% calculează numărul de curse 
(regim de impuls). 
- mod: funcţionare automată, proporţională, pe bază de semnal analog (0-10mV sau 4-20mA), în funcţie de semnal, 
regim de impuls (sub 20%) sau regim de schimbare a frecvenţei (peste 20%). 
- mod: funcţionare automată, proporţională, pe bază de semnal de impuls extern (de ex. apometru), comanda 
motorului calculează valorile de divizare/multiplicare în funcţie de tipul pompei şi a datelor apometrului. 
 
-Comanda lungimii cursei între 0-100%  
Pentru reglarea lungimii cursei în cazul comenzii cu semnal extern, pentru seriile GM, recomandăm 
servomotorul de reglare lungime cursă STEGMANN. 
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Sistemul excentric interior variabil al pompelor GA, GM şi GB reduce semnificativ impulsurile de presiune. Faptul că 
are doar două piese mobile, reduce în mare măsură încălzirea corpului pompei, ceea ce-i măreşte durata vieţii lui.  
 
Dimensiuni: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cap PP/PVDF S.S HV  

Típ Racord M R N H 

A 87 108 102 105 
B 68 68 68 83 

GA2 
GA5 
GA10 C 234 236 236 253 

A 87 108 102 108 
B 68 68 68 73 GA25 

GA45 C 234 234 236 243 
 P Q N H 

A 109 143 123 110 
B 98 98 98 98 

GA90 
GA120
GA170 C 266 270 273 266 

V Reglator de lungime 
cursă 

BV Fixatorul reglatorului de 
lungime cursă 

PE Conectorul motorului  
F 4 găuri, Ø9mm 
D Racorduri 

Seria GA 

Dimensiunile sunt 
date în mm 
Greutate: 
Mase plastice: 
7kg 
Metal: 15,5kg 

Sistemul excentric variabil elimină loviturile mecanice frecvente la pompele electromecanice. Figura de mai jos 
evidenţiază deosebirile dintre pompele tradiţionale şi pompele GTM (GA, GM, GB): 

 
 

La pompele tradiţionale elecrtomagnetice, variaţiile rapide 
de viteză provoacă impulsuri hidraulice mari la lungimi de 
cursă mai mici de 100%. 

La familia G pulsaţia devine minimă, deoarece viteza 
membranei se schimbă permanent şi la lungimi de cursă 
mai mici de 100% - nu există  „mers în gol”. 

 
Modelele din familia GTM sunt echipate cu acelaşi cap dozatoare ca pompele LMI şi DOSAPRO (HV, PP, PVDF, 
S.S, etc.) şi cu aceleaşi accesorii (supapă de reţinere cu injector, supapă de reţinere cu filtru, vană cu 4 funcţii, 
amortizor de pulsaţii, supape de siguranţă).  
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SERIA GTMA  (CAP DOZATOARE CU MEMBRANĂ)   QMAX=170 ℓ/h 

ALEGEREA CORPULUI POMPEI GA25 P4T 2 

CORPUL POMPEI 

Caracteristici 

GA2 GA5 GA10 GA25 GA45 GA90 GA120 GA170 

Debit de transport 
la 1,5 bari [l/h] 
La presiune max.: 

2,5 
 

2,25 

5 
 

4,5 

10 
 
9 

25 
 

19 

50 
 

38 

83 
 

74 

110 
 

95 

170 
 

155 
Presiune maximă 
[bar] 

10/ 
12* 

10/ 
12* 

10/ 
12* 

10/ 
12* 10 5 3,5 3,5 

Volum maxim 
cursă [ml] 1,2 1,2 1,2 5,1 5,1 19,2 12,5 20,0 

Aspiraţie max.  [m] 4 4 4 4 4 2,5 2,5 2,5 
Număr  de curse 
[cursă/minut] 36 72 144 72 144 72 144 144 

Turaţie 
[1/minut] 1500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

3 faze 90 120 120 120 120 120 120 120 Puterea 
motorului [W] 

1 fază 180 180 180 180 180 180 180 
400 V 0,46 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Curentul 

absorbit de 
motor [A] 230 V 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 
Mod de 
comandă:  V2 V2/F2 V2 V2/F2 V2 V2/F2 V2/F2 

 * 10 bari la furtun 6x8; 12 bari la furtun 6x12.  
 

- Precizia dozării ± 2%, între 10-100% lungime de cursă.  

- Seria GA se va utiliza doar pentru lichide cu temperatură maximă de 40°C.  

- Presiunea maximă pe partea de aspiraţie nu poate depăşi 2 bari. 

- Carcasa pompei este din material anticoroziv, material plastic întărit cu fibră de sticlă. 

- Pompa este încărcată cu material lubrifiant sintetic suficient pentru întreaga durată de viaţă. 

După numărul tipului pompei se va menţiona motorul ales: GA25  P4T 2 
 

Marcare 0 1 2 3 

Datele 
motorului 

Flanşă F130 
fără motor 

monofazat 
115V/50Hz 

monofazat 
230V/50Hz 

trifazat 
230/400V 
50/60Hz 

POSIBILITĂŢI DE REGLARE ŞI  COMANDĂ 
Debitul de transport a pompei se poate regla continuu între  0-100%, atât în stare de repaus, cât şi în timpul 
funcţionării. Debitul de transport reglată (lungimea cursei) poate fi fixată. Dacă doriţi să comandaţi pompa cu semnal 
extern, utilizaţi unitate de comandă a frecvenţei curse VARIPULSE® (V2) sau convertizor de frecvenţă (F2) – vezi 
pag.2. 
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SERIA GTMA  

ALEGEREA CAPUL DOZATOARE GA25 P4T 2 

Materiale Racord Determinarea pompei 

Cap dozatoare Bile Etanşare Partea de aspiraţie/refulare 

GA2 
GA5 
GA10 

GA25 
GA45 

GA90 
GA120 
GA170 

Ceramică Polyprel *racord furtun 6x8; 6x12 
filet BSP 

P1T   

Ceramică  Polyprel *racord furtun 6x8; 6x12 
filet BSP 

 P4T  

Ceramică  PTFE filet exterior ½″ NPT   P6P 
Ceramică  PTFE DN15 PVC cső   P6Q 

S.S Polyprel *racord furtun 6x8; 6x12 
filet BSP 

M1T   

S.S Polyprel * racord furtun 6x8; 6x12 
filet BSP 

 M4T  

S.S PTFE filet exterior ½″ NPT    M6P 

PP 

S.S PTFE ţeavă DN15 PVC    M6Q 

Ceramică PTFE *racord furtun 6x8; 6x12  
filet BSP  

D1T   

Ceramică  PTFE *racord furtun 6x8; 6x12   
filet BSP  

 D4T  

Ceramică PTFE filet exterior ½″ NPT    D6P 

PVDF 

Ceramică  PTFE ţeavă DN15 PVC    D6Q 
PVDF pentru 

lichide cu fluor PTFE Polyprel *racord furtun 6x8; 6x12  
filet BSP  

F1T   

SS 316L S.S 316L Viton filet interior ½″ BSP  S1N S4N S6N 
SS 316L pentru 

suspensii 440C Viton filet interior ½″ BSP   K4N K6N 

S.S PTFE Aspiraţie: 15x23 furtun vinilin  
Refulare: 9x12 furtun PE  

V1H V4H  PP 
pentru materiale 
cu vâscozitate 

mare S.S PTFE Aspiraţie: 15x23 furtun vinilin 
Refulare: ½″ filet exterior     V6H 

 

*Ambele racorduri aparţin tipului respectiv. 
- Pompele din familia G sunt echipate cu membrană PTFE. 
- Opţional se poate comanda variantă cu membrană dublă.  
 

Accesorii până la puterea maximă de 50 l/h (seriile GA2 - GA45): 
- supapă de reţinere cu filtru 
- supapă de reţinere cu injector  
- furtun de aspiraţie/refulare de 6m  

Opţiune:  
-vană cu 4 funcţii



 

SERIA GTMM  
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SERIA GTMM –DESCRIERE GENERALĂ  

Părţile mecanice ale pompelor din familia GM sunt asemănătoare, fiecare piesă este din metal, indicat prin M 
(metallic) în simbolul seriei. Carcasa pompei este din aluminiu. 

- Domeniul de putere este până la max. 500 l/h, respectiv max. 12 bari. 

- Precizia de dozare  ± 2% în cazul lungimii de cursă între 10-100%. Lungimea cursei se poate fixa. 

- Înălţimea de aspiraţie este de 4m, cu opţiunea de aspraţie ridicată poate să fie şi 9m. În acest caz, 
adresaţi-vă firmei Profilaxis SRL. 

- Lichidul dozat nu va depăşi temperatura max. 40°C (excepţie făcând în cazul capului dozatoare şi 
armături din metal, acolo poate fi chiar şi de 90°C). 

- Presiune pe partea de aspiraţie max 2 bari. 

- Pompele GM sunt încărcate cu material lubrifiant sintetic suficient pentru întreaga durată de viaţă. 

Opţiuni:  
- membrană dublă, 

- senzor automat de debit 

- VARIPULSE®, sau comandă cu 
convertizor de frecvenţă, 

- calculator de curse, 

- servomotor de reglare lungime 
cursă, 

- se poate comanda şi cu motor 
securizat împotriva exploziei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materialul CAPUL 
DOZATOARE 

 
PP PVDF S.S. 

316L 

Tipul racordului Q N N 
Típul 

Dimensiuni mm 

A 127 131 

B 82 

C 272 

D GM300-ig / GM4-500 220 / 245 

G
M

90
-G

M
50

0 

E GM300-ig / GM4-500 311/245 

 
Materialul CAPUL 

DOZATOARE  
PP PVDF S.S. 

316L 
Tipul 

racordului R R N 
Típul 

Dimensiuni mm 
A 108 102 
B 39 
C 200 
D 220 

G
M

2-
G

M
50

 

E 311 
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SERIA GTMM    QMAX=500 ℓ/h 

ALEGEREA  CORPULUI POMPEI GM25 S4N 3 

Corpul pompei 
Caracteristici 

GM2 GM5 GM10 GM25 GM50 GM90 GM12
0 

GM17
0 

GM24
0 

GM33
0 

GM40
0 

GM50
0 

Debit de transport 
la 1,5 bar [l/h] 
La presiune max: 

2,25 
 

2 

4,5 
 

4 

9 
 

8 

25 
 

19 

50 
 

38 

85 
 

77 

120 
 

108 

170 
 

153 

240 
 

215 

315 
 

290 

400 
 

368 

500 
 

460 

Presiune maximă 
[bar] 12 12 12 12 10 7 7 7 7 5 5 5 

Volum maxim 
cursă [ml] 1,04 1,04 1,04 5,09 5,09 19,6 27,7 19,6 27,7 36,4 46,2 46,2 

Aspiraţie maximă 
[m] 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Număr de curse 
[cursă/minut] 36 72 144 72 144 72 72 144 144 144 144 180 
Turaţia motorului  
[1/minut] 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

3 faze 90 90 90 90 90 90 90 90 120 120 250 250 Puterea 
motorului 
[W] 1 fază 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 250 

400 V 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,6 0,6 0,6 0,6 Curentul 
absorbit 
de motor 
[A] 

230 V 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Mod de 
comandă 

 V2 V2 V2/F2 V2 V2/F2 V2 V2/F2 V2/F2 V2/F2 V2/F2 V2/F2 V2/F2

 
După numărul tipului pompei se va menţiona motorul ales: GM25 S4M 3 
 

Marcare 0 1 2 3 9 

Dateele 
motorului 

Flanşă F130 
fără motor  

monofazat 
115V/50Hz 

monofazat 
230V/50Hz 

trifazat 
230/400V 
50/60Hz 

Execuţie 
specială 

flanşă F130 
 
- ATEX: marca de protecţie a pompelor GM:  Eex II 2 G/D T3  Zone1 
- Marca de protecţie a motoarelor protejate împotriva exploziei care se pot comanda pentru pompele GM: 

 Eex II G T4 Zone1(0,25kW; 1500-1 sau 0,37kW; 1500-1) 
 
 

POSIBILITĂŢI DE REGLARE ŞI DE COMANDĂ 
- Debitul de transport a pompei se poate regla continuu între  0-100%, atât în stare de repaus, cât şi în 
timpul funcţionării. Debitul de transport reglată (lungimea cursei) poate fi fixată.  

- Dacă doriţi să comandaţi pompa cu semnal extern, utilizaţi unitate de comandă a frecvenţei curse 
VARIPULSE® (V2) sau convertizor de frecvenţă (F2) – vezi pag.2. 

- Lungimea cursei se poate comanda cu servomotor (pe baza semnalului extern). 

- Pentru calculator de curse consultaţi firma Profilaxis SRL. 
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SERIA GTMM  

ALEGEREA CAPUL DOZATOARE GM25 S4N 3 

Materiale Racorduri Caracteristicile pompei 

Cap 
dozatoare B

ile
 

Sc
au

n 
de

 
su

pa
pă

 

Et
an
şa

re
 

Partea de 
aspiraţie/refulare 

GM2 
GM5 
GM10 

GM25 
GM50 

 

GM90 
GM120 

GM170de
GM240 

GM330 
GM400 
GM500 

Ceramică Polyprel Viton 
Racord furtun 6x8;6x12 .

filet BSP P1T    

Ceramică Polyprel Viton 
racord furtun 6x8;6x12 

filet BSP   P4T   

Sticlă PE Viton Ţeavă DN15 PVC    P40Q  

PP 

Sticlă PE Viton Ţeavă DN15 PVC    P50Q 

Ceramică PTFE Viton 
Racord furtun 6x8;6x12 

filet BSP  D1T    

Ceramică PTFE Viton 
Racord furtun 6x8;6x12 

filet BSP   D4T   

Ceramică PVDF FEP Filet interior ½″ BSP    D40N  

PVDF 

Ceramică PVDF FEP Filet interior ½″ BSP     D50N 
PVDF pentru 

lichide cu 
fluor 

PTFE Polyprel  
Racord furtun 6x8;6x12 

BSP  F1T    

S.S316L S.S316L Viton filet interior ½″ BSP  S1N    
S.S316L S.S316L Viton filet interior ½″ BSP   S4N   
S.S316L S.S316L Viton filet interior ½″ BSP    S40N  

S.S. 316L 

S.S316L S.S316L Viton filet interior ½″ BSP     S50N 
S.S440C S.S316L Viton filet interior ½″ BSP   K4N   
S.S440C S.S316L Viton filet interior ½″ BSP    K40N  

S.S. 
Pentru 

suspensii S.S440C S.S316L Viton filet interior ½″ BSP     K50N 

S.S316L PTFE Viton 
Aspiraţie: 15x23 Vinilin

Refulare: 9x12 PE V1H    

S.S316L PTFE Viton 
Aspiraţie: 15x23 Vinilin

Refulare: 9x12 PE  V4H   

S.S316L S.S316L Viton Ţeavă DN 15 PVC    V40H  

HV 
Polipropilenă 

pentru  
materiale cu 
vâscozitate 

mare S.S316L S.S316L Viton Ţeavă DN 15 PVC     V50H 

S.S Polyprel  
racord furtun 6x8;6x12 

filet BSP  M1T    

S.S Polyprel  
racord furtun 6x8;6x12

filet BSP   M4T   

S.S S.S  Ţeavă DN15 PVC    M40Q  

PP 
MIX 

S.S S.S  Ţeavă DN15 PVC     M50Q 
 

Accesorii: Debit până la  50 l/h  (GM2 – GM50): Supapă de bază, supapă  injector, furtun 6m  
                 Debit peste  50 l/h (GM90 – GM500): Opţional se poate comanda o varietate mare de accesorii 
 



 

  SERIA GTMB     QMAX=1.200 ℓ/h 

  ALEGEREA CORPULUI POMPEI G539-541H 

Unitate de putere + prefix cap dozatoare 

Caracteristici G519 
-54 

G529 
-54 

G539
-54 

G589
-54 

G529
-56 

G539
-56 

G689 
-56 

G529 
-58 

G739
-58 

G789
-58 

Debit de transport la 
1,5bar [l/h]             
La presiune max.: 

90,0 
 

86,0 

175,0 
 

168,0 

345,0
 

331,0 

430,0
 

412,0 

236 
 

225 

472 
 

451 

590,0 
 

573,0 

475 
 

454 

950,0
 

920,0 

1200,0
 

1122,0

Presiune max.[bar] 8 8 8 8 5 5 5 3,5 3,5 3,5 

Volumul maxim 
cursă [ml/cursă] 40 40 40 40 55 55 55 110 110 110 

Număr de curse 
[cursă/minut] 36 72 144 180 72 144 180 72 144 180 

Aspiraţie maximă[m] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Motor trifazat, putere 
max. absorbită [W] 370 370 370 550 550 550 550 550 550 550 

Turaţia motorului 
[1/minut] 

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

 
- Temperatura maximă a lichidului transportat 40°C. 
- Debitul de transport (lungimea cursei) se poate regla până la 0-100%.  
- Precizia de dozare  ±2% în zona lungimii de cursă 10-100%. 
- Presiune maximă în partea de aspiraţie 2bari. 
- Ungere cu baie de ulei. 

 
ATEX:  Marca de protecţie a pompelor GB: Eex II 2 G/D T3 Zone1 
             Marca de protecţie a motoarelor protejate împotriva exploziei care se pot comanda pentru pompele GB: 

 Eex II G T4 Zone Zone1(0,37kW; 1500-1) 
 

POSIBILITĂŢI DE REGLARE ŞI DE COMANDĂ 
- Debitul de transport a pompei se poate regla continuu între  0-100%, atât în stare de repaus, cât şi în 
timpul funcţionării. Debitul de transport reglată (lungimea cursei) poate fi fixată.  
- Frecvenţa  cursei este fixă. 
- Dacă doriţi să comandaţi pompa cu semnal extern, utilizaţi convertor de frecvenţă pentru reglarea turaţiei 
motorului. 
 

TABEL DE DIMENSIUNI [mm] 

TÍPUL G51-G52-G53-G58 G68 G73-G78 
Típul CAPUL 
DOZATOARE A B C D E A B C D E A B C D E 

PP 254 127 5 60 340 286 143 19 71 355 362 181 59 93 380

PVDF 254 127 5 60 340 286 143 19 71 355 362 181 59 93 380

S.S 262 131 5 60 340 338 169 46 76 355 414 207 84 98 380

Polielectrolit 283 127 5 60 340 327 143 19 71 355 403 181 59 93 380
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SERIA GTMB   

ALEGEREA CAPUL DOZATOARE G539-541H 

Determinarea pompelor 
Materiale Racorduri Prefixul CAPUL 

DOZATOARE 

G539
G689 

-56 

G519 
G529 
G539 
G589 G529 

G739
G789 

Cap dozatoare B
ile

 

Sc
au

n 
de

 s
up

ap
ă 

Et
an
şa

re
 

G
hi

da
re

a 
bi

le
i 

Partea de 
aspiraţie/refulare 

-54 -56 -58 
Sticlă Hostallen gur Viton PVDF Ţeavă DN15 PVC 1Q   
Sticlă Hostallen gur Viton PVDF Ţeavă DN25 PVC   1Q  PP 
PVC Hostallen gur Viton PVDF Ţeavă DN25 PVC    1Q 

S.S316L S.S316L Viton  Ţeavă DN15 PVC  1H   
S.S316L S.S316L Viton  Ţeavă DN25 PVC   1H  

PP 
Pentru 

polielectroliți S.S316L S.S316L Viton  Ţeavă DN25 PVC    1H 
S.S316L S.S316L Viton PVDF Ţeavă DN15 PVC  1L   
S.S316L S.S316L Viton PVDF Ţeavă DN25 PVC   1L  PP 

MIX 
S.S316L S.S316L Viton  Ţeavă DN25 PVC    1L 

PTFE PVDF PTFE  Filet interior ½″ BSP  2N   
PTFE PVDF PTFE  Filet interior 1″ BSP   2N  PVDF 
PTFE PVDF PTFE  Filet interior 1″ BSP    2N 

S.S316L S.S316L Viton  Filet interior ½″ BSP  7N   
S.S316L S.S316L Viton  Filet exterior 1″ BSP   7N  S.S 316L 
S.S316L S.S316L PTFE  Filet exterior 1″ BSP    7N 

440 C S.S316L Viton  Filet interior ½″ BSP  7K   
440 C S.S316L Viton  Filet exterior 1″ BSP   7K  

S.S 316 L 
Pentru 

suspensii  440 C 420 PTFE  Filet exterior 1″ BSP    7K 
Hastelloy C Alloy 20 Viton  Filet interior ½″ BSP  7V   
Hastelloy C Alloy 20 Viton  Filet exterior 1″ BSP   7V  

S.S 316 L 
Pentru acid 

sulfuric 
concentrat  Alloy 20 Alloy 20 PTFE  Filet exterior 1″ BSP    7V 
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TABEL DE REZISTENŢĂ CHIMICĂ – EXTRAS 

Agent Elastomeri Capuri dozatoare Furtunuri 

Indicaţii: 
1–Perfect 
2 –Corespunzător 
3 –Nerecomandat 
’-’ –Fără date  

P 
o 
l 
i 
p 
r 
e 
l 

F 
l 
u 
o 
r 
o 
f 
i 
l 

m 

H 
i 
p 
a 
l 
o 
n 

E 
P 
D 
M 

V 
i 
t 
o 
n 

P 
V 
C 

P 
P 

P 
V 
D 
F 

S. 
S. 

P 
o 
l 
i 
e 
t 
i 
l 
e 
n 
ă 

V 
i 
n 
i 
l 
i 
n 

Acetonă 3 1 2 1 3 3 1 2 1 3 3 

Alcool – etilic  1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 

Alcool – metilic 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 

Alcool – izopropilic 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 - 

Sulfat de aluminiu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Amoniac(NH3) lichid 1 1 3 1 3 1 2 3 1 1 1 

Ţiţei 1 1 - 3 - 1 1 1 1 1 - 

Benzol 3 1 3 3 1 3 3 1 1 3 3 

Acid citric 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Motorină 1 1 1 - 1 1 3 1 1 2 1 

Acid acetic 5% 3 1 1 1 3 3 2 1 2 3 2 

Eter etilic 3 1 3 3 3 3 2 1 1 3 3 

Acid fosforic 50% 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 

Peroxid de hidrogen 90% 3 1 2 3 1 1 2 1 2 3 - 

Hidroxid de potasiu 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 

Permanganat de potasiu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Acid sulfuric 10% 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 

Acid sulfuric 98,5% 1 1 2 3 1 1 3 1 3 1 3 

Lapte de var 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hidroxid de sodiu 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 

Hipolorid de sodiu - hypo 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 

Clorid de sodiu  1 1 1 1 - 1 1 1 2 1 1 

Acid azotic 68% 2 1 3 3 1 1 3 1 2 1 2 

Acid clorhidric 1 1 3 3 1 1 1 1 3 1 2 

Fosfat de sodiu 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

Clorură de fier(III) 1 1 1 - 1 1 1 1 3 1 1 

Sulfat de fier 1 1 1 - 1 1 1 1 2 1 1 
           Sursă: LMI 1100.C 4/94 
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SFATURI DE ÎNTREŢINERE PENTRU POMPELE GTM  

Pompele se pot întreţine foarte simplu, nu necesită măsuri deosebite. Pentru o funcţionare corectă, recomandăm 
respectarea următoarelor sfaturi importante: 
 
MONTARE 
 
Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare înainte de montare! 
Capul dozatoare al pompelor noi este amorsat în apă. Luaţi în considerare eventualele reacţii chimice (H2SO4). Nu 
este permisă existenţa aerului în capul dozatoare la pornirea (aspiraţia) pompei. 
La montarea pompelor, este interzisă utilizarea uneltelor, a benzilor de teflon la racordarea furtunurilor-supapelor. 
Strângerea manuală a armăturilor asigură etanşare perfectă. Dacă constataţi picurare sau scurgere, schimbaţi 
inelele de etanşare ale supapelor. 
După două săptămâni de funcţionare, strângeţi şurubul de fixare a capului dozatoare.  
 
 
ÎNTREŢINERE 
 
Se recomandă verificarea funcţionării pompelor la 2-3 luni . 
Demontarea pompei de dozare - deci şi a capului dozatoare - se va face numai în situaţii justificate, în caz de 
funcţionare anormală. 
Se recomandă demontarea anuală a capului dozatoare şi înlocuirea pieselor flexibile. 
 
 
STOC PIESE DE SCIMB 
 
Stocul de piese de schimb ale pompelor  GTM  conţine piesele care se uzează. În general, acestea sunt următoarele: 
 
Conţinutul stocului de piese de schimb: 
  1 buc. membrană 
  2 buc. scaune de supapă*  
  2 buc. bile de supapă* 
* Până la 50 l/h 3 buc. de patroane de supapă şi 1 buc.  
garnitură de supapă de reţinere 
 

 

 
SECURITATEA MUNCII 
 
Se recomandă respectarea strictă a normelor de securitate a muncii, deoarece pompa dozează, în general, 
materiale concentrate, nocive pentru om! 
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